
Modification Taux de TVA SHARP 

ER-A410 et ER-A420

En cas de problème, notre service technique se tient à votre disposition au 

0900 555 202 

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de déprogrammation partielle ou 

complète de la caisse par suite d’une mauvaise programmation de la part du client. 

Il est conseillé de faire une remise à zéro complète de la caisse "ZERO JOUR" et "ZERO 

MOIS" avant de faire la modification de la TVA. 

LECTURE DES PARAMETRES TVA 

Mettre la clé sur PGM2 puis : 

2700    X    TOTAL      (Un ticket s'imprime) 

Vous trouverez les lignes "TAXE1", "TAXE2", "TAXE3" et "TAXE4" sur le ticket 

imprimé. 

PROGRAMMATION DE TAUX DE TVA 

Mettre la clé sur PGM2 puis : 

2711    . (point)    X    N° TVA (1 pour TAXE1)    X    Taux (8.1)    TOTAL 

2711    . (point)    X    N° TVA (2 pour TAXE2)    X    Taux (2.6)    TOTAL 

LECTURE ET PROGRAMMATION DES TEXTES DE FONCTIONS 

1300    X    TOTAL      (Un ticket s'imprime) 

Vous trouverez les lignes "F11" à "F13", "F15" à "F17 à reprogrammer si nécessaire. 

Mettre la clé sur PGM2 puis : 

2314  . (point)   X   N° Fonction (11 pour F11)  X   Texte (Code ASCII)  SS-

TL   TOTAL 

Répéter l’opération pour les autres textes à modifier 

Remettre la clé sur REG 

PROGRAMMATION DES TEXTES DE FONCTION AVEC CODE ASCII 

Entrer le code ASCII à 3 chiffres  Appuyer sur la touche "00"  

entrer le code ASCII suivant… 

Exemple lettre A = 065 puis touche "00" 

Liste des codes ASCII voir page suivante 

RAPPEL 

TVA 7.7 devient 8.1 

TVA 2.5 devient 2.6 

TVA  3.7  devient   3.8 



Modification Taux de TVA 

SHARP ER-A410 

En cas de problème, notre service technique se tient à votre disposition au 

0900 555 202 

 

 

TABLEAU DES LETTRES EN CODE ASCII 

 

 


